cMT-XMBC

Boitier de connexion compact

Pour IHM portables cMT3106XM06 et cMT3106XM10

Montage a I'extérieur de I'armoire de commande

Intégre toutes les connexions

Etanche IP66 en facade

CARACTERISTIQUES

Entrées / Sorties

Caractéristiques Techniques

Environnement

Certifications

Connecteur pour le cable

Bornes de cablage
Matériau

Dimensions

Découpes

Poids

Montage

Etanchéité

Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative
Résistance aux vibrations
CE

1

2
ABS
157.9%x75.9x55.2 mm
119.4 x 29.95 mm
~0.2 Kg

6 vis M4, taille de trou 4.6mm

IP66 en facade

0°~+55°C
-20°~+60°C
10%~90% (sans condensation)
10~25Hz (X, Y, Z directions 2G 30 minutes)
Marguage CE

AFFECTATION DES BROCHES DES BORNES DE CABLAGE

GND | Détection RS485 Interrupteur kHomme-mort» 3 positions
4 ACTIVATION ACTIVATION
DET_24V AW_TX+ AW_TX- NO 1 COM_1
GND 2W_DATA+ 2W_DATA- ACTIVATION ACTIVATION
n 4AW_RX+ 4AW_RX- NO 2 COM 2
Terre Key switch Bouton d’Arrét d’Urgence Alimentation 24V
KEY KEY STOP STOP
d NO_1 | COM_1 NC_1 COM_1 24V 24V
KEY STOP STOP
FG NC_1 NC_2 COM_2 24Vt 24V
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- 100mm [3.947] -
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cMT3106XM06
; Front View Side View Modéle avec cable d'alimentation longueur 6 metres.
cMT3106XM10

Modéle avec cable d'alimentation longueur 10 métres.

Options
cMT-XM-ESP : port E-Stop Bypass
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