








Spécifications

cMT2058XH (W)

cMT3072XP (W)

cMT3108XP (W)

cMT-FHDX-820 (W)

Ecran Ecran
Résolution

Luminosité (cd/ m*)
Rapport de contraste

Type de rétroéclairage
Durée de vie rétroéclairage
Couleurs
Angle de vision LCD
(H/B/D/G)
Pixel Pitch (mm)

Ecran tactile Type

Précision
Flash
RAM

Mémoire

Processeur
Port E/S Lecteur de carte SD

Héte USB
Ethernet
WiFi
Sortie HDMI
Sortie audio

RTC
Puissance Puissance d'entrée
Isolation éléctrique
Consommation éléctrique
Resistance courant
Résistance isolation

Mécanique Vernis de protection

Coffret

Dimensions encastrement
Découpe de panneau
Poids

Montage

Environnement  Structure de protection

Temperature de stockage
Température fonctionnement
Résistance Humidité

Altitude

Résistance aux vibrations

Certificat CE
uL
ATEX
Software Navigateur
Weincloud

KEP IOT et les logos KEP IOT sont des marques commerciales ou des marques déposées.

© 2026 Tous droits réservés.

4.3"WVA
800 x 480
530

800:1

LED
>30,000 h.
16.7M

80/80/80/80
0.1188(H) x 0.1122(V)
4-type a fil résistif

7" WVA
1024 x 600
550

800:1

LED
>30,000 h.
16.7M

85/85/85/85

0.1506(H) x 0.1432(V)

Verretrempé, type capacitif
Echelle de dureté 7H

Longeur zone active(X)£2%, Largeur(Y)+2% N/A

4GB

1GB

Quad Coeurs RISC
N/A

USB2.0x 1

LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1
LAN 2: 10/100 Base-T x 1

N/A

N/A

N/A

Intégré

24+20%VDC

Intégré

510mA@24VDC

500VAC (1 min.)

Excéder 50MQ @ 500VDC
Oui

Plastique

128 x 102 x 32 mm
119x93 mm
Approx. 0.27 kg
Montage panneau

UL Type 4X () / NEMA4 /
IP66 Conforme Face avant

-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)

0° ~50°C (32° ~ 122°F)

10% ~ 90% (sans condensation)
3,000 m

10 to 25Hz
(X, Y, Z direction 2G 30 minutes)

Labéllisé CE

Certifié cULus

N/A

Chromium 132 (Evolutif)
EasyAccess 2.0 (Optionnel)
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4GB

1GB

Quad Coeurs RISC
N/A

USB2.0x 1

LAN 1:10/100 Base-T x 1
LAN 2: 10/100 Base-T x 1

N/A

N/A

N/A

Intégré

24+20%VDC

Intégré

820mA@24VDC

500VAC (1 min.)

Excéder 50MQ @ 500VDC
Oui

Plastique

200.3 x 146.3 x 36.9 mm
192 x 138 mm

Approx. 0.7 kg
Montage panneau

UL Type 4X (utilisation intérieur) / NEMA4 /
IP66 Conforme Face avant

-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)

0° ~55°C(32° ~ 131°F)

10% ~ 90% (sans condensation)
3,000 m

10 to 25Hz
(X, Y, Z direction 2G 30 minutes)

Labéllisé CE

Certifié cULus

N/A

Chromium 132 (Evolutif)
EasyAccess 2.0 (Optionnel)

Contacts

Website: www.kepiot.fr |

10.1" WVA
1280 x 800
425

800:1

LED
>50,000 h.
16.7M

89/89/89/89

0.1695(H) x 0.1695(V)

Verretrempé, type capacitif
Echelle de dureté 7H
N/A

4GB

1GB

Quad Coeurs RISC

N/A

USB2.0x 1

LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1
LAN 2:10/100 Base-T x 1

MO02 WiFi Expansion Module (Optional)
N/A

haut-parleur mono intégré

Intégré

24+20%VDC

Intégré

700mA@24VDC

500VAC (1 min.)

Excéder 50MQ @ 500VDC

Oui

Plastique

266 x 196 x 42.7 mm

255 x 185 mm

Approx. 1.1 kg

Montage panneau et VESA 75 x 75 mm

UL Type 4X (utilisation intérieur) / NEMA4 /
IP66 Conforme Face avant

-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)

0° ~55°C(32°~131°F)

10% ~ 90% (sans condensation)
3,000 m

10to 25Hz
(X, Y, Z direction 2G 30 minutes)

Labéllisé CE

Certifié cULus

ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D
Chromium 132 (Evolutif)
EasyAccess 2.0 (Optionnel)

Tel: 05 46 07 44 40

15.6" WVA
1920 x 1080
300

800:1

LED
>30,000 h.
16.2M

89/89/89/89

0.17925(H) x 0.17925(V)

Verretrempé, type capacitif
Echelle de dureté 7H
N/A

4GB

1GB

Quad Coeurs RISC

N/A

USB2.0x 1

LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1
LAN 2:10/100 Base-T x 1

N/A

N/A

haut-parleur mono intégré
Intégré

24+20%VDC

Intégré

1.3A@24VDC

500VAC (1 min.)

Excéder 50MQ @ 500VDC
Oui

Fagade avant: Plastique,
Boitier arriére : Aluminium
400 x 263 x 27.6 mm

384 x 247 mm

Approx. 1.6 kg

Montage panneau et VESA 100 x 100 mm

NEMAA4 / 1P66 Conforme Face avant

-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)

0° ~50°C(32° ~ 122°F)

10% ~ 90% (sans condensation)
3,000 m

10 to 25Hz
(X, Y, Z direction 2G 30 minutes)

Labéllisé CE

Certifié cULus

N/A

Chromium 132 (Evolutif)
EasyAccess 2.0 (Optionnel)

Service commercial: info@kepiot.fr | Une question ? Accédez a notre support en ligne

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

4GB

1GB

Quad Coeurs RISC
microSD x1
USB2.0x 1

LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1
LAN 2: 10/100 Base-T x 1

N/A

max. résolution 1920 x 1080
Audio sortie HDMI

Intégré

24+20%VDC

Intégré

850mA@24VDC

500VAC (1 min.)

Excéder 50MQ @ 500VDC
Oui

Plastique

29.8x130x 115 mm

N/A

Approx. 0.24 kg

Montage sur Rail DIN 35 mm

1P20

-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)

0° ~50°C(32° ~122°F)

10% ~ 90% (non a condensation)
3,000 m

10to 25Hz
(X, Y, Z direction 2G 30 minutes)

Labéllisé CE

Certifié cULus

N/A

Chromium 132 (Evolutif)
EasyAccess 2.0 (Optionnel)

Suivez-nous sur
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