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KEP IoT déploie depuis plus de 33 ans des solutions premium et pérennes pour vos projets. 
À la pointe en matière de technologies, de fonctionnalités et de services, notre offre 
Informatique 4.0 renforce le succès de votre transformation digitale.

Optez pour des solutions efficientes et ultra-résistantes, conçues pour fonctionner durablement, 
quel que soit votre domaine ou environnement d’utilisation.

VE N T E ,  CO N S E I L  &  S U PP O RT

P C  I N D U S T R I E L S  &  E D G E  P C
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ÉCO-CONCEPTION & DURABILITÉ

L’ensemble de nos produits profite d’un soin particulier dans le choix des matériaux de conception 

et dans leur architecture pour réduire l’empreinte écologique tout en offrant robustesse et 

longévité à leurs utilisateurs. 

GAMMES INOX ÉTANCHES 6 FACES & FACE AVANT INOX NORME EN1672-2*
Nos gammes Inox (Panels PC FPCF et Moniteurs FEF), avec leur boîtier ultra résistant en inox 
304  (316L en option), illustrent parfaitement la rigueur et le soin accordés à la conception/
fabrication. Nos Panels PC MMA5xxx et Moniteurs FCIxxx proposent quant à eux une face avant 
inox certifiée agroalimentaire EN1672-2*.

Ces matériaux garantissent un niveau d’hygiène optimal et une protection efficace.
pour répondre aux exigences les plus strictes du secteur agroalimentaire et médical. 
Leur conception robuste, associée à une face avant en acier inoxydable, offre une résistance 
optimale à la corrosion et simplifie les opérations de nettoyage. 

Résultat : une fiabilité durable et un niveau d’hygiène parfaitement maîtrisé, même dans les 
environnements les plus contraignants.

*Option

Système Fanless :
dissipateurs thermiques 

en aluminium

CPU tous niveaux 
de puissance :

 jusqu’à Intel Core i9 - 13e G 

Architecture Dual Display : 
3 sorties graphiques 

selon référence

Traitement Anti-buée
optimal*

Tactile Résistif /
Tactile Capacitif

Grande tolérance de 
température d’utilisation
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En option* En option*

Q UA L I T É  PR E M I U M Conçus et assemblés pour durer

Haute Luminosité*
Façade IP66

IP69K (selon modèle)



GAMME INDUSTRIE 4.0

Dans une logique d’innovation et d’intégration de nos gammes dans votre démarche Industrie 4.0, 
nos solutions répondent aux besoins et contraintes des projets industriels actuels et futurs.

Industrie 4.0Module RFIDÉtanchéité IPFanless

Nos produits font 
l’objet de nombreuses 

recherches et 
d’innovations visant 
à vous accompagner 
dans une démarche 

Industrie 4.0.

Garantissant un 
fonctionnement 
silencieux et une 

fiabilité accrue dans 
les environnements 

exigeants.

Parmi nos gammes, 
plusieurs de nos 

références proposent un 
module RFID en option.

Afin de répondre aux 
exigeances industrielles, 

nos produits sont 
étanches aux poussiéres 

et liquides. 
De IP66 à IP69K*

*Selon modèle
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Installation idéale sur votre machine ou poste de travail

Le Montage Vesa intègre 4 trous filetés à l’arrière 

des produits pour offrir une intégration parfaite à 

votre poste de travail.

options : supports pieds / boîtiers ou muraux 

Installation optimale grâce à différentes 
possibilités de montage offrant ainsi une 
adaptabilité et une polyvalence maximum 
pour votre installation.

Le montage Encastrable laisse 

apparaître la zone d’affichage et le cadre 

de l’écran tout en assurant l’étanchéité de 

la facade.



S E R VI C E S

Nos ingénieurs et techniciens support assurent un service 

expert par téléphone ou en visioconférence, du Lundi au Jeudi 

de 8h30 à 18h00 et Vendredi de 8h30 à 17h00.

Contactez notre support : 

- via notre plateforme support en ligne sur www.kepiot.fr 

(réponse sous environ 1h)  

- par téléphone au +33 (0)5 46 07 44 36

- par email : support@kepiot.fr

P O RTA I L  S U PP O RT
conçu et développé pour optimiser l’assistance 

technique / SAV.

1.5 millions
NAVIGATIONS

25 000
ACCÈS À NOS FAQ

>100 TUTOS 
DISPONIBLES
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KEP IoT a développé un Portail Support permettant :

- De créer son compte sur notre plateforme

- Accés à des FAQs et aux informations techniques

- De formuler des demandes d’assistance technique ou de SAV

- De rester informés en direct des nouvelles versions logicielles

Vous ne trouvez pas la réponse à votre besoin ? 

Obtenez un numéro de ticket, ainsi qu’une clé de sécurité 

nécessaire pour consulter l’état d’avancement de votre 

demande.

Renseignez les champs demandés pour générer un ticket et 

restez notifiés par email du traitement de votre demande. 

H OT L I N E  &  PL AT E FO R M E  S U PP O RT



AUDIT / CONSEIL

Notre approche consiste à évaluer avec vous les raisons qui motivent votre projet. 

Nous pouvons ainsi vous accompagner dans la définition de votre architecture OT/IT.

Nos experts vous aident à définir des objectifs précis en terme d’innovation. 

Ainsi, vous pouvez offrir de la valeur ajoutée et apporter un avantage concurrentiel en proposant 

des solutions innovantes.

KEP IoT propose différentes formations pour différents niveaux 

d’utilisateurs : électricien, automaticien, informaticien…

Ces formations vous permettront de découvrir ou de vous perfectionner 

dans le développement des applications de Contrôle/Commande 

(formations sur les nouveaux langages - SQL, technologies - MQTT...). 

Ainsi, nos clients appréhendent parfaitement l’utilisation de nos 

solutions matérielles et logicielles, ce qui représente un gain de 

temps considérable dans les phases de développement de projet et 

de solutions software (Supervision Industrielle, Serveur OPC Kepware, 

collecte de data, dashboard, maintenance prédictive/préventive...).

FO R M AT I O N S
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PANELS PC
Conçus pour l’Industrie 4.0

Les Panels PC et Moniteurs Industriels KEP IoT intègrent 

nativement de nombreuses fonctionnalités garantissant 

puissance, �abilité et résistance, pour des utilisations sévères, 

sur le long terme. 

Chaque solution s’adapte à votre poste de travail et à vos 

contraintes terrain, pour une intégration �uide et parfaitement 

alignée avec vos besoins.

2

                                           P

                                          P

                                           P

                                           P

                                               PANEL PC ENCASTRABLE PREMIUM
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Formats :
 ■Wide 16:9 (7’’ / 10.1’’ / 12.1’’ / 15.6’’ / 18.5’’ / 21.5’’ / 24’’)
 ■4:3 (8’’ / 12.1’’ / 15’’ / 17’’ / 19’’)

Processeur : 
 ■ Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) 

Stockage : 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3)

Température : -20°C~+60°C
Alimentation : 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe 12Vcc/240Vac
Fixation : Encastrable / Vesa 

Version Inox-MMA5xx8B
 
Formats :

 ■Wide 16:9 du 7’’/10.1’’/15.6’’/18.5’’/21.5’’ 
 ■4.3 du 12.1’’/15’’/17’’/19’’

Processeur : 
 ■ Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) 

Stockage : 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280, 2242 par défaut)

Température : 0°C~50°C / -20°C~+60°C
Alimentation : 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe 12Vcc/240Vac
Fixation : Encastrable / Vesa 

Formats :
 ■16:9 ; 15.6’’ ; 21.5’’ 
 ■4.3 ; 15’’

Processeur : 
 ■ Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz 
 ■ Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz

Stockage : 1 x M.2 M-Key slot ; (supporte PCIe/SATA; 2242/2280, 2242 par 
défaut)

Température : 0°C~50°C / -20°C~+60°C
Alimentation : 9~36 Vcc (standard) / Boîtier externe 12Vcc/240Vac
Fixation Vesa : Encastrable / Vesa 

Version Inox-MMA5xx9B

Formats :
 ■16:9 10.1’’ ; 12.1 ; 15.6’’ ; 18.5’’ ; 21.5’’ ; 24’’ 
 ■4.3 ; 12.1’’; 15’’ ; 17’’ ; 19’’

Processeur : 
 ■ Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz , i5-1235U 3.3~4.4 GHz

Stockage : 1 x emplacement M2 M Key slot (PCIe, 2280) de 128 Go à 2 To

Température : 0°C~50°C / -20°C~+60°C
Alimentation : 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe 12Vcc/240Vac
Fixation : Encastrable / Vesa  

High-Performance-MMI5xx9LD

• Façade Flat
• Chassis Aluminium
• Stockage extractible

Points clés

•  Façade Inox
•  Stockage extractible
• Chassis Aluminium

Points clés

•  Façade Flat
•  Chassis Aluminium
•  Stockage extractible

Points clés

•  Façade Inox
•  Chassis Aluminium 
•  Stockage Extractible

Points clés

Standard-MMI5xx8LB

Norme Agro. 
EN1672-2

Norme Agro. 
EN1672-2



 ■16:9 (10.1’’ / 13.3’’ / 15.6’’ / 18.5’’ / 21.5’’ / 24’’)
 ■4:3 (12.1’’/15’’/17’’)
 ■5:4 (17.3’’/19’’)

Processeur : 
 ■ Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz ; i5-1235U 3.3~4.4 GHz

Température : -20°C~+70°C
Alimentation : 12~24 Vcc 
Fixation : Encastrable / Vesa

High-Performance-INPCxxxI5
 ■Wide 16:9 (10.1’’ / 13.3’’ / 15.6’’ / 18.5’’ / 21.5’’ / 24’’) 5:4 (17.3’’)

Processeur : 
 ■ Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz
 ■ Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz

Température : -20°C~+70°C
Alimentation : 9~36 Vcc, connecteur 2 broches  
Adaptateur AC/DC : 12 Vcc/240 Vac
Fixation : Encastrables / Vesa  

 ■Wide 16:9 (10.1’’/15.6’’ /21.5’’/24’’) 
 ■4:3 (12.1’’/15’’ / 17’’ / 19’’)

Processeur : 
 ■ Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz

Température : 0°C~+50°C / -20°C+60°C (nous consulter)
Alimentation : 9~36 Vcc (connecteur étanche)
Fixation : Vesa  / Inserts latéraux

 ■Wide 16:9 (15.6’’/21.5’’)
 ■4:3 (15’’/17’’/19’’)

Processeur : 
 ■ Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz  
 ■ Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz 

Température : 0°C~+50°C / -20°C+60°C (nous consulter)
Alimentation : 9~36 Vcc (connecteur étanche)
Fixation : Vesa  / Inserts latéraux

High-Performance-FPCF39xxD

 ■Wide 15.6’’/18.5’’/21.5’’

Processeur: 
 ■ Intel J6412 (Quad Core) (2.0~2.6 GHz)
 ■ Intel Core i3-10100T (3.0~3.8 GHz)
 ■ Intel Core i5-11500T (1.5~3.9 GHz)
 ■ Intel Core i7-11700T (1.4~4.6 GHz)

Température : -10°C~+60°C
Alimentation : 12 Vcc/240 Vac
Fixation : Bras articulé, bras pivotant, pied, mât ; Montage par le haut 
ou par le  bas

 ■Wide 16:9 (32’’ / 46’’ / 55’’ / 75’’ / 86’’)

Processeur : 
 ■ Intel J6412 2.0~2.6 GHz
 ■ Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz
 ■ Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz

Température : 0°C~+50°C
Alimentation : 240 Vac
Fixation :  Vesa

PCCNxxx

MPCGxxx

• IP69K/IP66 - 6 faces
• Connecteurs étanches
• Portrait/paysage

• Aluminium anodisé
• Dissipation optimale
• Boutons con�gurables

• Étanche 6 faces 
• Vesa
• Portrait/paysage

Points clés

Points clés

Points clés

• Aluminium anodisé
• Dissipation optimale
• Nombreux ports

Points clés

Points clés

• Aluminium anodisé
• Dissipation optimale
• Nombreux ports

Points clés

• IP69K/IP66 - 6 faces
• Connecteurs étanches
• Basse consommation
• Bras et socles de �xation

Standard-FPCF38xxB

Standard-INPCxxxCJ

                                           PANEL PC GRAND FORMAT

                                          PANEL PC SUR BRAS AVEC BOUTONS DE COMMANDE

                                           PANEL PC ÉTANCHE 6 FACES

                                           PANEL PC  ENCASTRABLE
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Nos écrans, sont conçus avec une qualité remarquable pour 

répondre aux exigences strictes des environnements industriels 

de tous les domaines d’activité.  

Leur conception durcie permet de résister à l’eau, aux poussières 

et aux chocs, tout en garantissant un fonctionnement fiable sur 

une large plage de températures.. 

Ces écrans o�rent une performance durable et 

une qualité d’a�chage optimale, même dans les 

conditions les plus extrêmes.

      MONITEURS 

INDUSTRIELS

                                                   MONITEUR ENCA

                                                     MONITEUR É

                                                    MONITEUR SUR BR

                                                  MONITEUR GR

                                               MONITEUR SEMI-IND

                                                   MONITEURS ENCASTRABLE PREMIUM
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Version Inox-FCIxxx

 ■ 16:9 7’’ / 10.1’’ / 15.6’’ / 18.5’’ / 21.5’’ 
 ■ 4:3 12.1’’ / 15’’ / 17’’ / 19’’

Vidéo : 
 ■ 1 x Display port
 ■ 1 x DVI-D (partagé avec HDMI)
 ■ 1 x HDMI (partagé avec DVI-D)
 ■ 1 x VGA

Température : 0°C~50°C / -20°C~+60°C  (nous consulter)
Alimentation : 9~36 Vcc (standard) Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac
Fixation : Encastrable / Vesa 

Standard-FCVxxx

 ■ 16:9 7’’ / 10.1’’ / 12.1’’ / 15.6’’ / 18.5’’ / 21.5’’ / 24’’ / 32’’ 
 ■ 4:3 8’’ / 12.1’’ / 15’’ / 17’’ / 19’’

Vidéo : 
 ■ 1 x Display port
 ■ 1 x DVI-D (partagé avec HDMI)
 ■ 1 x HDMI (partagé avec DVI-D)
 ■ 1 x VGA

Température : 0°C~50°C / -20°C~+60°C (nous consulter)
Alimentation : 9~36 Vcc (standard) Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac
Fixation : Encastrable / Vesa

• Façade Flat
• Nombreux ports vidéo
• Encastrable 
• Vesa

Points clés

Points clés

• Norme EN1672-2
• Nombreux ports vidéo
• Encastrable 
• Vesa



INMOxxx

FEFxxx
 ■Wide 16:9 10.1’’ / 15.6’’ / 21.5’’ / 24’’
 ■4:3 12.1 / 15’’ / 17’’ / 19’’

Vidéo : 
 ■VGA (connecteur M12 avec capot étanche)
 ■HDMI (avec capot étanche)

MOCNxxx
 ■15.6’’ TFT LCD ou 21.5’’ TFTLCD

Vidéo : 

 ■1 x HDMI 

 ■Wide 16:9 (32’’ / 46’’ / 55’’ / 75’’ / 86’’)

Vidéo : 
 ■1 x Display port
 ■1 x HDMI

FPOCxxx

 ■Wide 16:9 (15.6’’ / 17’’ / 19’’ / 21.5’’ / 27’’) 
 ■4:3 (15’’/17’’) 5:4 (19’’)

Vidéo : 
 ■VGA
 ■Display port
 ■HDMI
 ■DVI

 ■Wide 16:9 7’’ / 10.1’’ / 13.3’’ / 15.6’’ / 17.3’’ / 18.5’’ / 21.5’’ / 24’’ / 27’’ 
 ■4:3 et 5:4 15’’ / 17’’ / 19’’

Vidéo : 
 ■HDMI
 ■DVI
 ■VGA

Température : -20°C~+70°C 
Alimentation : 9~36Vcc (par défaut) ; 
Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac
Fixation : Encastrable / Vesa 

FPNGxxx

Température : 0°C~+40°C

Alimentation : Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac

Fixation : Vesa 

Température : 0°C~+50°C

Alimentation : 240 Vac

Fixation : Vesa

Température : -10°C~+60°C

Alimentation : 12~24 Vcc

Fixation : Bras articulé, bras pivotant, pied, 
mât ; Montage par le haut ou par le bas

Température : 0°C~50°C / -20°C~+60°C (nous consulter)

Alimentation : 9~36 Vcc (standard) 
Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac

Fixation : Vesa / Inserts latéraux

                                                   MONITEUR ENCASTRABLE

Points clés

• Facade �at
• OSD à l’arrière
• Montage Vesa ajustable

• Etanche face avant IK10
• Connecteur étanches
• Inox ou acier

Points clés

• Boutons Switch USB
• Montage réversible 
   (haut ou par le bas)
• Poignées 

Points clés

• IP69K/IP66 - 6 faces
• Connecteurs étanches
• Vesa
• Désactivation tactile 

Points clés

• Facade Flat
• Encastrable 
• Vesa
• Nombreux ports vidéo

Points clés

                                                     MONITEUR ÉTANCHE 6 FACES

                                                    MONITEUR SUR BRAS AVEC BOUTON DE COMMANDE

                                                  MONITEUR GRAND FORMAT

                                               MONITEUR SEMI-INDUSTRIEL / INTÉGRABLE OU VESA
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IP65 : 5 ou 6 faces en option



UC INDUSTRIELLES 

& PC EDGE
Dans une logique d’innovation et d’intégration de 
nos gammes dans votre démarche Industrie 4.0, nos   
UC répondent aux besoins et contraintes des projets 
industriels actuels et futurs.

                                               U
                                                        UC EDGE INDUSTRIELLE PREMIUM
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Standard-PCSL166x
Processeur : 

 ■ Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) 

Ethernet : 
 ■ 1 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps
 ■ 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps

Ports : USB 3.2 ; 2.0
Stockage : 1 x M.2 B-Key 2242/2280 pour SSD (SATA3)
1 x MO-297 SATA (en option)

Vidéo : 1 x HDMI + 1 x Display port
Température : -20°C~+60°C / -30°C ~ 70°C (nous consulter)
Alimentation : 9~36 Vcc 

Processeur : 
 ■ Intel N97 - Quad Core (jusqu’à 3.6 GHz)
 ■ Intel Atom x7425E

Ethernet : 2 x Port 10/100/1000/2500 Mbps

Ports : 4 x USB 2.0
Stockage : 1 x M.2 B-Key 2242 pour SSD (interface SATA)

Vidéo : 
 ■1 x HDMI 2.0b (jusqu’à 4K) 
 ■1 x Display port 1.4 (jusqu’à 4K)

Température : -30°C ~ + 70°C
Alimentation : 9~36 Vcc 

Standard-PCSL1670N

• +5 ports RS232 (option) 
• Chassis Slim
• 4 ports USB 2.0

Points clés

• 8 x GPIO
• Fixation Murale Rail DIN
   (option)

Points clés



High-Performance PCSB400xl

High-Performance PCSB40x1l

Processeur :
 ■ Intel Core i3-1215U - 6 cores (3.3 GHz~4.4 GHz)
 ■ Intel Core i5-1235U - 10 cores (3.3 GHz~4.4 GHz)
 ■ Intel Core i7-1255U - 10 cores (3.5 GHz~4.7 GHz)

Ethernet :  2 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps

Ports : 
 ■2 x USB 3.1 (Type A) + 1 x USB 3.1 (Type C)
 ■4 x USB 2.0

Vidéo : 
 ■Display port 1.4 
 ■HDMI 2.0

Température :  5°C~+50°C
Alimentation : 12~19Vcc/240Vac (Boîtier externe)

High-Performance PCSL3013I

Processeur : 
 ■ Intel Core i3, i5, i7 et i9 de 13ème Génération

Ethernet : 2 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps

Ports : 4 x USB 3.2 (Type A) 
Stockage : 1 x M.2 M-Key 2280 (SATA3, PCIe 4.0 x4) pour SSD (par défaut)
2 x emplacements 2.5’’ SATA3 pour HDD/SSD extractibles avec Mode RAID 0 
ou RAID 1(en option)

Vidéo : 
 ■DP++ 1.4A 
 ■HDMI 2.0a

Température : 
 ■ -20°C~+60°C (sur CPU Intel Core i3 / i5) 
 ■ -20°C~+50°C (sur CPU Intel Core i7 / i9)

Alimentation : 9~36 Vcc 

Processeur : 
 ■ Intel N100 Quad Core (jusqu’à 3.4 GHz)

Ethernet : 2 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps

Ports : 4 x USB 3.0

Vidéo : 
 ■Display port 
 ■HDMI 
 ■VGA (sauf si port COM)

Température :  -20°C~+55°C
Alimentation : 12Vcc/240Vac (Boîtier externe fourni) 

Standard-EDUC1001V3N

• Stockage «Easy-swap-
pable»
• Dissipateur en Aluminium
• Slots PCI

Points clés

• Stockage «Easy-swap»
• Dissipateur en Aluminium
• Nombreux Ports

Points clés

                                               UC EDGE SEMI-INDUSTRIELLE

Processeur : 
 ■ Intel Core i3, i5, i7 et i9 de 13ème Génération

Ethernet : 2 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps

Ports : 4 x USB 3.2 (Type A) 
Stockage : 1 x M.2 M-Key 2280 (SATA3, PCIe 4.0 x4) pour SSD (par défaut)
2 x emplacements 2.5’’ SATA3 pour HDD/SSD extractibles avec Mode RAID 0 
ou RAID 1(en option)

Vidéo : 
 ■DP++ 1.4A 
 ■HDMI 2.0a

Température : 
 ■ -20°C~+60°C (sur CPU Intel Core i3 / i5) 
 ■ -20°C~+50°C (sur CPU Intel Core i7 / i9)

Alimentation : 9~36 Vcc 
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• Ultra Slim
• Fanless
• Kit montage mural  
 Vesa 75 / Vesa 100

Points clés

• Slim
• Fanless
• Plaque pour �xation  
 Vesa 75 / Vesa 100

Points clés



KEP IOT
ZI de Belle Aire Nord
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRÉ - FRANCE

Plus de 33 ans d’expérience en solutions pour l’Industrie 4.0 
et le Smart Building. 

Nos solutions IA Compliant, vous offrent à travers leurs 
stabilité, une innovation qui garantira la perennité de vos 
installations industrielles. 

 

. PC / MONITEURS INDUSTRIELS

. IHM TACTILES & SMART IHM

. SUPERVISION / HYPERVISION

. SERVEURS OPC

. DASHBOARD IOT

. MANAGEMENT & SAUVEGARDE DES ASSETS

. MIDDLEWARE INDUSTRIEL

. ROUTEUR SWITCHS 

. E/S DÉPORTÉES 

. COFFRETS & ACCESSOIRES

SUPPORT & FORMATIONS

STOCKS PERMANENTS

VENTE & LOCATION

CONTRAT DE MAINTENANCE

PORTAIL SUPPORT TECHNIQUE

DERNIÈRES TECHNOLOGIES

NOS SERVICES

NOS SOLUTIONS
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Tél : +33 (0)5 46 07 44 40
info@kepiot.fr
www.kepiot.fr


